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DEKO T8300
TENCUIALA POLIMERICA CU SILICON SI FIBRE

DESCRIERE PRODUS

DEKO T8300 TECUIALA POLIMERICA CU SILICON SI FIBRE este o tencuiald sub formd de pastd, gata de
aplicare cu liant organic, emulsie siliconica si pigmenti, materiale de umplutura si aditivi special selectati.
Produsul este dedicat aplicarii interioare si exterioare. Se foloseste pentru realizarea de acoperiri
protectoare si decorative cu un singur strat, pe substraturi din beton, placi de gips-carton, gleturi pe
baza de ipsos, tencuieli pe baza de ciment si gleturi, termosistem etc.

CARACTERISTICI GENERALE

- Usor de aplicat si de structurat

- Aderenta excelenta la substrat

- Permeabilitate ridicata la vapori

- Absorbtie redusa a apei

- Rezistenta ridicata a culorilor la razele UV

- Rezistenta excelenta la impact mecanic si conditii atmosferice nefavorabile

Contine fibre functionale, ce asigura ranforsarea masei tencuielii, conferind o rezistenta mecanica
sporita

MOD DE APLICARE

Suprafete de baza adecvate:

- Suprafete din beton, sisteme de izolare termica
- Tencuieli minerale, tencuieli pe baza de ciment
- Placi de gips-carton

- Placi din ipsos armat cu fibre celulozice etc.

Suprafete de baza neadecvate:

- Acoperiri cu lacuri, pelicule de ulei
- Tencuieli proaspete de var

- Vopsele solubile in apa

- Acoperiri din plastic
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Pregatirea suprafetei de lucru:

Suprafete noi/ vechi - suprafata pe care se aplicd produsul trebuie sa fie solida, uscata, degresata, fara
praf sau alti contaminanti. Daca exista risc de infiltrare a apei in substrat, suprafata se va amorsa cu DEKO
professional G8530 Nano Grund. Dupa aceasta pregatire preliminara, sau direct pe o baza solida si uscata,
se aplica DEKO professional G8300 Grund pentru tencuieli.

Atentie! Se recomanda colorarea grundului in aceeasi tonalitate cu culoarea tencuielii.

Mijloace de aplicare:
e Gletiera din otel inoxidabil
e Gletiera din plastic

Aplicare:

Omogenizati bine produsul Tnainte de utilizare.

Pastrati tencuiala proaspit aplicatd la adapost de ploaie si inghet timp de 24 de ore! in caz de soare si/
sau vant puternic, protejati tencuiala proaspat aplicata cu o plasa de fatada!l

Pentru a evita variatiile de culoare la vopsire, se recomanda sa folositi tencuiala cu acelasi numar de lot!
In cazul in care se utilizeaza loturi diferite, se recomanda omogenizarea produsului intr-un recipient
comun inainte de aplicare.

Atentie! Temperatura si umiditatea pot afecta culoarea tencuielii! Nu aplicati pe vant puternic si pe
suprafete incalzite de soare!

Conditii de aplicare:

Teperatura mediu: 10 - 30° C, produsul nu se recomanda a fi aplicat sub 10° C.
Temperatura suport: 12 -30°C.

Temperatura produs: 15-30°C.

Umiditate relativa mediu: maxim 75%.

Umiditate suport: maxim 10%.

Diluare:

Diluarea se va face cu apa. In caz de nevoie, 25 Kg de tencuiald pot fi diluate cu maximum 0,5 L de apa.

Mod de lucru:

Tencuiala se aplica intr-un strat uniform cu ajutorul unei gletiere netede din otel inoxidabil, tinuta la un
unghi de 45° fata de suprafata de lucru. La aproximativ 10 - 15 minute dupa aplicarea tencuielii, structura
in relief poate fi formata cu o gletiera din plastic. Timpul de prelucrare depinde de absorbtia substratului
si de temperatura aerului.

Atentie! A nu se utiliza gletiera inchisa la culoare! in urma driscuirii, la suprafata peliculei se inglobeaza
resturi desprinse din aceasta, ce vor fi vizibile din cauza culorii lor inchise.

Curatarea instrumentelor de lucru:
Se curata cu apa Tnainte si imediat dupa utilizare.
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CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. Parametri Caracteristici si valori Metoda de
Crt. DEKO T8300 TENCUIALA POLIMERICA analiza
R25 R15 F30 F20 F10
PAS/TRA PAS/TRA PAS/ TRA PAS/ TRA PAS/ TRA
1 Aspectul Pasta vascoasa, cu continut de particule de dimensiuni Metod3 intern3
produsului 2-25mm | 1,5-2mm | 1,5-2mm | 1-15mm | 0,8-1mm
2 | Cconsistents con 9,5-10 10-11 10-11 10-11 10,5-11,5 | Metod3 interni

300 g baza, cm

3 Densitate, kg/ 1,85+0,05 1,85+0,05 1,98 + 0,05 1,95+0,05 1,95+0,05 EN ISO 2811-1
L

4 Continutul de Minim 80 EN ISO 3251
substante
nevolatile, %

CONSUMURI SPECIFICE, TIMP DE USCARE

Timpul de uscare: (23 £ 2° C si 65% umiditate relativa):
la atingere: 2 - 3 ore, completa: minim 24 ore

Consum specific:
3,0 - 3,5 Kg/ m? (pentru structura R25)
2,3 - 2,8 Kg/ m? (pentru structura R15)

3,0 - 3,4 Kg/ m? (pentru structura F30)
2,5 - 3,0 Kg/ m? (pentru structura F20)
2,0 - 2,5 Kg/ m? (pentru structura F10)

Consumul practic poate sa varieze in functie de grosimea stratului aplicat si de caracteristicile suprafetei
suport. Acesta se poate stabili dupa aplicarea unei mostre de produs pe suportul real.

Culori:
Gata colorata, baze albe si transparente, ce se poat colora in sistemul computerizat de nuantare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare:
Ambalaj cu masa neta de 25 Kg £ 150 g.

Depozitare:
A se depozita in spatii inchise, uscate si ventilate, ferite de influentele meteorologice directe, la
temperaturi cuprinse intre 5° C - 30° C.
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Termen de valabilitate:
Valabilitatea este de 24 luni de la data fabricatiei inscriptionata pe ambalaj, depozitarea se va face in
ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA

COV limita UE g/l:cat A/c 40(2010);
COV Produs, max .g/l: 40

Masuri de siguranta pentru utilizator:
A se consulta Fisa de Securitate a produsului.

*kk

Acest produs este numai pentru uz industrial/profesional. Aplicatorii si operatorii trebuie sa fie instruiti, experimentati, sa aiba
capacitatea si echipamentele/instalatiile adecvate pentru a amesteca / mixa si aplica vopselele in mod corect si in conformitate cu
documentatia tehnica Policolor-Orgachim. Aplicatorii Si operatorii trebuie sa utilizeze echipament adecvat de protectie personala
atunci cand utilizeaza acest produs.

Rolul principal al acoperirii fatadelor este de a le proteja de factorii de mediu. Proprietatile tehnice ale tencuielilor decorative rezulta
din compozitia materialului ce determina durabilitatea tencuielii decorative. Culoarea fatadei influenteaza mult aspectul casei si
estetica de ansamblu a cladirii. Durabilitatea culorii este puternic influentata de gradul si modul de expunere al fatadelor la UV, ploaie,
praf si murdarire. Aceste conditii pot conduce la diferite schimbari ale culorii fara a afecta functionalitatea produsului. Mai ales la
utilizarea unei culori intense trebuie sa tinem cont de actiunea razelor UV, care pot produce o schimbare puternica de culoare. Din
acest motiv recomandam ca in cazul termosistemelor, aceste culori intense sa fie folosite pe suprafete restranse, cu scop decorativ.
De asemenea, drigcuirea excesiva in timpul aplicarii produsului poate produce local o diferenta de nuanta de culoare. Aceste diferente
nu afecteaza functionalitatea sau calitatea produsului.

Aceasta fisa de informatii tehnice este destinata sa informeze clientii despre produsul in cauza. Policolor-Orgachim recomanda
clientilor testarea produsului inainte de utilizare si sa respecte conditile de aplicare in conformitate cu instructiunile etichetei si
parametrii tehnici. Utilizatorul este intotdeauna responsabil de a lua toate masurile necesare pentru a indeplini cerintele prevazute in
fisa tehnica pentru acest produs. Datorita lipsei controlului asupra conditiilor si modului de aplicare, producatorul nu garanteaza, fara
confirmare prealabild scrisa, durabilitatea acestuia, si nu isi asuma vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul in
care este utilizat sau aplicat produsul, in cazul in care produsul este utilizat in alte scopuri decéat scopul indicat pe eticheta si in aceasta
fisa tehnica. Garantam proprietatile si calitatile produsului, in masura in care acest produs nu este expus unor factori de impact externi
care nu au putut fi preconizati de noi si nu ar putea fi luati in considerare in pregatirea acestei fise tehnice. Policolor-Orgachim nu va
accepta nicio raspundere Tn cazurile de mai sus, cu exceptia cazului in care a fost acordata explicit, sau daca raspunderea este
impusa de dispozitii legale sau care decurg din obligatii comerciale. intrucat informatiile continute in aceasta fis tehnica sunt supuse
unor modificari periodice, va rugam sa va asigurati, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, ca aceasta descriere
este cea mai recenta si nu a fost inlocuita cu o noua versiune.
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