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ANTIMUCE

SPOR ANTIMUCEGAI

Descriere produs

SPOR Antimucegai pentru baie si bucatarie este o vopsea lavabila de interior cu formula activa antimucegai si
anticondens, cu eficacitate doveditd, fiind ideala pentru renovarea spatiilor cu umiditate ridicata.

Caracteristici principale

- Antimucegai

- Rezistenta mare la umezeala si aburi

- Nu miroase

- Peretii respira

- Se coloreaza PASTEL in sistemul de nuantare Policolor ArtCOLOR

- Produs incadrat in categoria A+, insemnand o cantitate apropiata de zero a emisiilor de substante volatile Tn
interior, conform testarii French VOC Regulation — EUROFINS.

Domenii de utilizare
Se recomanda pentru suprafetele expuse la umezeala ridicata (bai, bucatarii, etc), unde exista si risc ridicat de

aparitie a mucegaiului. Vopseaua formeaza o pelicula care protejeaza suprafata vopsita pe termen lung de aparitia
mucegaiului, bacteriilor si algelor, prin care se asigura un climat sanatos.

Mod de aplicare

Conditii de Temperatura Umiditate
aplicare Produs Suprafata Mediu Suprafata Mediu
Minim maxim 15-30°C 12-30°C 12-30°C Maxim 10% Maxim 75%

Nu se recomanda aplicarea la temperaturi sub 10°C sau pe suprafete umede.

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea
continutului

- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment

Pregatirea suportului si aplicarea:

Suprafete interioare noi din zidarie, beton, tencuiala, ipsos:

- Suprafata trebuie sa fie perfect uscata

- Se curata suprafata de stropii de tencuiala, praf sau alte impuritati

- Daca suprafata este contaminata cu depozite de mucegai acestea se indeparteazéa prin spalare cu apa si
detergent si se trateaza cu SPOR Polisept solutie antimucegai; apoi se aplicd SPOR Polisept amorsa
antimucegai

- Daca suprafata nu este contaminata cu mucegai, suportul curat se impregneaza cu Policolor amorsa perete

- In cazul in care exista riscul infiltratiilor de apa se recomandd DEKO nano grund. Nanoparticulele p&trund in
profunzimea suportului si impiedica emigrarea sarurilor catre suprafata suportului

- Se aplica produsul Antimucegai in 2 straturi cu rola sau pensula

- Primul strat se poate dilua cu apa 5%, stratul al doilea se aplica nediluat

- In cazul pulverizérii airless, se recomanda dilutia de maxim 10% ap4, prin duza de 0.017" sau 0.43mm,
presiunea de 160-180 bari si unghiul de pulverizare 40°- 80°
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Suprafete interioare - zidarie, beton, tencuiald, ipsos - vopsite in prealabil:
Suprafete vopsite in prealabil cu produse pe baza de dispersii apoase
- Indepartarea portiunilor neaderente
- Indepartarea prafului si a impuritatilor
- efectuarea operatiilor de reparatii (daca este cazul)
- Indepartarea eventualelor depozite de mucegaiuri de pe suprafata de acoperit si tratarea suportului cu
SPOR Polisept solutie si amorsa antimucegai
- impregnarea suportului neacoperit cu Policolor amorsa perete
- aplicarea vopselei se face la fel ca in cazul suprafetelor noi

Nu se recomanda aplicarea pe huma, var sau suprafete vopsite anterior cu vopsea tip email.
In cazul existentei unei suprafete vopsite in prealabil cu huma sau var, trebuie urmati pasii:
- indepartarea completa a stratului vechi prin razuire, spalare cu apa
- impregnarea suportului cu Policolor amorsa perete
- dupa aplicarea stratului de amorsa, aplicarea vopselei se face la fel ca in cazul suprafetelor noi

intretinerea echipamentului de vopsire
Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curatat cu apa.

Consumuri specifice & timp de uscare

Consumul teoretic: 14m?/litru/ strat

Timpul de uscare la suprafata: 2 ore

Timpul de uscare pentru reacoperire: 2 ore

Timpul de uscare completa: maximum 24 ore (23 + 2°C)

Numar de straturi recomandate: 2

Temperaturile ridicate / foarte scazute si umiditatea crescuta pot influenta timpul de uscare si calitatea lucrarii.

Caracteristici tehnice

Parametru um Valoare Metoda de analiza
Aspect pelicula - mat, uniform vizual
Lavabilitate Clasa 4 SR EN ISO 11998
Densitate, (23+0.5) °C g/cm? 1,60 £ 0,05 SRENISO 2811-4
Vascozitate Brookfield, (23+0.5°C, mPa.s 7500-12000 SR EN ISO 2555
rotor 6, 100 rpm)

Ambalare, depozitare, termen de valabilitate

Ambalare: Ambalaj din polipropilena: 4L / 8.5L

Depozitare:
o In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse ntre 5-25°C

ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului

Termen de valabilitate:
Valabilitatea este de 36 luni de la data fabricatiei inscriptionata pe ambalaj, in ambalaj original inchis etans, cu
respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

Masuri de securitate si igiena

COV limita UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010)
COV Produs, max.g/l: 30
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A se consulta Fisa cu date de Securitate a produsului!

Aceasta fisd de informatii tehnice este destinata sd informeze clientii despre produsul in cauza. Policolor-Orgachim recomanda clientilor testarea
produsului inainte de utilizare si sa respecte conditiile de aplicare in conformitate cu instructiunile etichetei si parametrii tehnici. Utilizatorul este
intotdeauna responsabil de a lua toate masurile necesare pentru a indeplini cerintele prevdzute in fisa tehnica pentru acest produs. Datoritd lipsei
controlului asupra conditiilor si modului de aplicare, producatorul nu garanteaza, fara confirmare prealabild scrisa, durabilitatea acestuia, si nu
isi asuma vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul in care este utilizat sau aplicat produsul, in cazul in care produsul este
utilizat Tn alte scopuri decat scopul indicat pe eticheta si in aceasta fisa tehnicd. Garantam proprietatile si calitatile produsului, Tn masura in care
acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizati de noi si nu ar putea fi luati in considerare in pregatirea
acestei fise tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio raspundere in cazurile de mai sus, cu exceptia cazului in care a fost acordata explicit,
sau dacd raspunderea este impusa de dispozitii legale sau care decurg din obligatii comerciale. Tntrucat informatiile continute in aceast fisa
tehnica sunt supuse unor modificari periodice, va rugam sa va asigurati, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, cad aceasta
descriere este cea mai recenta si nu a fost inlocuitd cu o nouad versiune.

TN WORD
Buigarien £000
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