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DEKO Professional H3100
Impregnant pentru piatra

Beneficii:

® respinge apa;

e penetreaza profund;

e gata de utilizare;

e Tmbunatateste rezistenta la murdarie

e silimiteaza dezvoltarea ciupercilor, mucegaiurilor
e silichenilor;

e Tmbunatateste rezistenta la inghet;

® nuare un aspect umed

Solutie incolora de silan - siloxan destinata pentru protectia hidrofuga a suprafetelor din piatra naturala
si artificiala, precum si a altor materiale poroase anorganice - caramizi de fatada, tencuieli decorative
minerale, vopsele de fatade minerale, suprafete din beton netencuite, beton aerat si multe altele.
Produsul patrunde adanc in suprafata suport, impiedicand patrunderea apei dupa uscare si protejand
astfel suprafetele tratate.

Aspect Lichid omogen, limpede pana la usor tulbure
Timp de scurgere - 3 mm, la (23+0,5)°C,s 15- 30
Densitate la 20°C, kg/L 0,78-0,82

Continut de substante nevolatile la 125°C/ 1 h,% | Min 12,5

Consum (pentru aplicare in doua straturi)* 0.150 - 0.700 L/m?
Piatréd natural { 0.100 - 0.150 L/m?
Cdrdmizi| 0.300 - 0.700 L/m?
Suprafete din beton/sape d 0.250 - 0.700 L/m?
Blocuri din bg 0.500 - 1.500 L/m?
Tencuieli minerale d 0.300 - 0.600 L/m?

Vopsele pentru fatade 0.300 - 0.600 L/m?

* Consumul indicat este orientativ, deoarece depinde foarte mult de natura bazei si de metoda de aplicare.




Suprafete de baza recomandate:

e piatra naturala si artificiald (nefinisata)
e suprafete din beton netencuite

e caramizi de fatada / zidarie

e tencuieli decorative minerale

* blocuri de beton aerat

e vopsele pentru fatade minerale

Suprafete nerecomandate:

e suprafete din piatra finisata

e |lemn
e suprafete din plastic sau PVC
e metal
e sticla

e alte suprafete neporoase

Pregatirea suprafetei:

Suprafetele care trebuie tratate trebuie sa fie sanatoase (fara deteriorari si fisuri), curatate de murdarie,
fara praf si degresate. Substraturile noi din beton si tencuialad trebuie sa fie uscate (minim 28 de zile)
fnainte de a aplica DEKO Profesional H3100 Impregnant pentru piatra.

Mod de utilizare:

Impregnantul se aplica in doua straturi - "umed pe umed" prin pulverizare sau cu pensula. Produsul este
gata de utilizare.

Uscare completa - pana la 24 de ore, in conditii normale 22-23 °C si umiditate relativa de aproximativ
65%. La temperaturi mai scazute si umiditate ridicatd, timpul de uscare se prelungeste.

Suprafata tratata isi arata capacitatea hidrofoba dupa uscarea completa a impregnantului (24 de ore
dupa aplicare).

Recomandari:

e |ucrati numai in conditii meteorologice adecvate: temperatura aerului si a suprafetei tratate sa
nu fie mai mica de + 10° C si nu mai mare de + 30° C, iar umiditatea relativa nu mai mult de
80%.

e anu se aplica in condisii de vant puternic, ploaie sau ceata.

e |ucratiin aer liber sau in zone bine ventilate

e suprafata tratata nu trebuie sa se ude pana cand impregnantul s-a uscat complet.

Metode de aplicare:

e cupensula
e prin pulverizare
e curola

Termen de valabilitate:

60 de luni de la data fabricatiei, Tn ambalaj original, inchis etans



Depozitare:

Tn spatii de depozitare inchise, uscate si protejate de lumina soarelui, la temperature intre 5°C - 30 °C.

A se feri de inghet!

Curatarea echipamentului:

Dupa utilizare, curatati echipamentele folosite cu Diluant Solvoxol

Ambalare:

1L si 4L (in ambalaje metalice)

Avertizari de pericol:

Se recomanda utilizarea unui echipamentului de protectie.
A se consulta fisa cu date de securitate.
COV limita UE g/I: cat A/h, 750(2010) COV produs max. g/I:750

*kk

Aceasta fisa de informatii tehnice este destinata sa informeze clientii despre produsul in cauza. Policolor-Orgachim
recomanda clientilor testarea produsului inainte de utilizare si sa respecte conditiile de aplicare in conformitate cu
instructiunile etichetei si parametri tehnici. Utilizatorul este intotdeauna responsabil de a lua toate masurile necesare
pentru a indeplini cerintele prevdzute in fisa tehnica pentru acest produs. Datorita lipsei controlului asupra conditiilor si
modului de aplicare, producatorul nu garanteaza, fara confirmare prealabila scrisa, durabilitatea acestuia, si nu isi asuma
vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul in care este utilizat sau aplicat produsul, in cazul in care
produsul este utilizat in alte scopuri decat scopul indicat pe etichetad si in aceasta fisa tehnicd. Garantam proprietatile si
calitatile produsului, in masura in care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi
preconizati de noi si nu ar putea fi luati Tn considerare in pregatirea acestei fise tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta
nicio raspundere n cazurile de mai sus, cu exceptia cazului in care a fost acordata explicit, sau daca rdaspunderea este
impusa de dispozitii legale sau care decurg din obligatii comerciale. Tntrucat informatiile continute in aceasta fisa tehnica
sunt supuse unor modificari periodice, va rugam sa va asigurati, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre
tehnice, ca aceasta descriere este cea mai recenta si nu a fost inlocuita cu o noua versiune.




